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Per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma satellitare tivisat e di tutti i canali satelli-
tari free to air (hotbird, astra, ecc.). Soluzione ideale per tutti coloro che risiedono in zone difficilmente raggiungibili
dal segnale televisivo digitale terrestre. Mediaplayer. Telecomando 2 in 1 da la possibilita di controllare le funzioni

princpali sia del decoder che TV.

Tessera tivusat inclusa nella confezione. Alimentatore 12V ideale anche per barche e camper.

- Ricevitore digitale satellitare DVB-52 HEVC Main 10 (10bit)

- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Display e visualizzazione dell'orario in standby

- 1 Lettore Smart Card compatibile con la piattaforma tivisat,

Nagravision
- Funzione Mediaplayer via USB+*

- Riproduzione video (da HDD esterno alimentato o Pen Drive)
di video (AVI, MKV, MP4), audio (MP3), immagini (JPG, PNG)

- Network APP- Visualizzazione delle APP presenti nel
decoder+

- Supporta connessione WIF| tramite DONGLE USB specifico

(dongle non incluso nella confezione)
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multi-lingua (italiano e inglese)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Ricerca canali automatica e manuale
- Ordinamento Canali Automatico EASY HD tivusat
- Aggiornamento automatico canali tivisat
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- Antenna In/Out (loop)
- Uscita video SD: 1x SCART

- Uscita audio digitale coassiale

- Uscita video HD: 1x HDMI

- Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps)
- Ingresso 12V

- Lettore Smart Card (laterale)

- Porta USB 2.0 (laterale)

- Aggiornamento automatico dei canali in standby

- Audio Dolby Digital / Dolby digital plus

- Doppio audio

- Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc
- Timer programmabili

- Televideo

- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)

- Accensione su l'ultimo canale visualizzato

- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di

inattivita

- DISEQC 1.0, 1.7, 1.2, USALS, SCR e dCSS unicable
- Aggiornamento Software via OTA/USB/FTP#+
- Alimentazione 12V = 1,5A

Lasmartcard Dimensioni: 170x112x30 mm
e inclusa nella R
confezione! Peso: 220 g
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COD.ART.: RICD1228
EAN: 8032622983173
BOX/PALLETS: 10/540 pz.

ACCESSORI INCLUSI

Smartcard tivusat

Alimentatore esterno incluso;

Input 100-240V~50/60Hz Output 12V == 1,5A
Telecomando 21in 1




